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On monia tapoja toteuttaa etäyhteys.
- ”Perinteinen” modeemiyhteys
- Internetpohjaiset

-Palomuurin läpi porttiohjauksella
-VPN yhteydet

-Suoraan tai palvelun kautta



Miten saadaan yhteys kohteeseen?
-Kiinteä julkinen IP osoite.
-Vaihtuva julkinen IP osoite.
-Vaihtuva EI-julkinen IP osoite.



Vaihtuva julkinen IP osoite
-Dyndns palvelu

-Ilmaisversiot epävarmoja
-Onko modeemissa ominaisuus?

-Gira Home / Facilityserver
-homeserver.giradns.com
-palvelu laitteen mukana

-ISE Secure connect
-securedeviceaccess.net
-5 vuoden palvelutakuu (500Mb/kk)



Gira Homeserver 4 / Facilityserver

-Etäyhteydet
-Käyttöliittymä Win, Android ja IOS
-Web käyttöliittymä
-Väylän liikenteen tallennus
-Rajattomat logiikat











ETS liikenne tuodaan HS:lle porttiohjattuna
palomuurin läpi

-Kaikki portteihin 50127-50129 suunnattu 
liikenne ”osuu” HS:iin tilanteesta riippumatta.
-HS ei reagoi ellei lupaa ole annettu



VPN yhteys vaihtuvaan julkiseen osoitteeseen
-”Siirtää” ohjelmoitsijan kohteeseen
-Esim Fritz! Box VPN (Win, Andoid, IOS)



Etäyhteys EI-Julkiseen vaihtuvaan osoitteeseen
-Kohde avaa VPN yhteyden ohjelmoitsijaan

-Ohjelmoitsijalla julkinen osoite
-VPN tehdään rautatasolla
-Tosibox ratkaisu
-ISE Secure connect













Mahdollisia ongelmatilanteita

-Asiakas vaihtaa palveluntarjoajaa
-Asiakasta tulee ohjeistaa

-Asiakkaan omat ”asiantuntijat”
-Asiakasta tulee ohjeistaa

-Omat vaihtuvat menetelmät
-Ole johdonmukainen



Kiitos?


